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Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarmin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir.

The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports.

Deney ve/veya 6lgiim sonuglari, genisletilmis 6lgiim belirsizlikleri (olmas: halinde) ve deney metodlari bu raporun tamamlayici
kismr olan takip eden sayfalarda verilmistir,

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on
the following pages which are part of this report.

Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsit
etmez, ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanilamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .
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Bu rapor, Iméﬂ layan laboratuvany yaal u'iu olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Imzasiz ve mihiirsiz raporlar gegersizdic
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Talep No
Numune No
Marka

Uriin Kodu
Uriin Tammi
inceleme Tiirii

: 229550
1 436474

. (C-D’
.
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.

“‘Parke Alt1 Silte.”’
: Ozel Inceleme

AB-0001-T

451606

01-19

Uygulanan Deney Metodlar:

No

Standard Adi

TS EN 12667:2003

Yap1 Malzemeleri ve Mamullerinin Isil Performansi-Mahfazali Sicak Plaka ve Is1 Akis Sayaci

Metotlariyla Isil Direncin Tayini-Yiiksek ve Orta Isil Diren¢li Mamuller

TS EN 822:2013

Is1 yalitim malzemeleri-Binalar igin-Uzunluk ve genislik tayini

TS EN 823:2013

Is1 yalitim malzemeleri-Binalar igin-Kalinlik tayini

TS EN 12087:2013

Binalar i¢in 1s1 yalitim malzemeleri - Daldirma ydntemiyle uzun dénem su emme tayini

TS EN 12667:2003 Yap: Malzemeleri ve Mamullerinin Isil Performansi-Mahfazal Sicak Plaka ve
Is1 Akis Sayaci Metotlariyla Isil Direncin Tayini-Yiiksek ve Orta Isil Direncli Mamauller

Deneye alinan numunenin anma kalmligi 10 mm'dir.

[ Deneyin Tamamlanma Tarihi:15.11.2018 |

Deney Pargasinin Yiizeyleri | Ortalama Deney Bulunan Isil Uretici Tarafindan Uveunluk
Arasindaki Ortalama Sicaklik Sicakht lletkenlik Degeri, | Beyan Edilen Deger De ,: len dirme
Farki (K) °C) A[W/im.K)] AW/(m.K)] &

12,1 10,0 0,0522 - -

Deney Pargasinin Deneye Tabi Tutuldugu Andaki Yogunlugu : 21,9 kg/m?
Numunenin Kondisyonlanmas1:(23+2) °C sicaklik ve % (50+5) bagil nem ortaminda sabit kiitleye gelinceye kadar,

GERCEKLESTIRILEN DENEYE AiT DETAYLAR

Deneyi Yapilan Numunenin Ait Oldugu Mamul Standardi

E Kullanilan Cihaz Tipi (ve Ekipman) Bir Deney Pargali Cihaz
|
X Kullanilan Deney Cihazi Is1 Akig Sayaci (HFM)
[
=
{ h
ﬁ Kenar Is1 Kayiplarini Azaltma Y6ntemi Laboratuva}r ortam? a‘va:
) sartlarindan izole edilmistir.
N
é Cihazin Yonelimi Yatay
0 Deney Pargasinin Sicak Yizeyinin Pozisyonu Ust
Is1 Akis Yonii Asagi
- '5 Tipi IRMM 440-B Cam Yiini
"= w = .
g2 8= . N IRMM (Institute for Reference
oy "1:: E E Sertifikasyon Kaynag! Materials and Measurements)
= .
SHe 2 Sertifika Deney Numarasi S 127 D-42
g5 'E £ Isil Direnci, m”.K/W 1,129
% £ g Sertifikasyon Tarihi 11.03.2015
~ E g 5 Kalibrasyon Stiresinin Sona Erme Tarihi 11.03.2020
o . o
= | Referans Malzeme Ile Is1 akig Olger Cihazinin Son Kalibre Edildigi Tarih 05.11.2018
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS 01-19
Deney Pargasinin Eni (mm) 500
Deney Parcasinin Boyu (mm) 499
- Deney Pargasinin Cihaz Tarafindan Olgiilen Kalinlig1 (m) 0,0254
8 Deney Cihazinin Plakalar: Tarafindan Deney Pargas: Uzerine Uygulanan Yiik (N) 150
% Sartlandirma Esnasinda Deney Parcasinin Bagil Kiitle Degisimi 0,000
: Deney Esnasinda Cihazi Cevreleyen Ortam Sicakligi (°C) 23+2
E Deney Esnasinda Deney Pargasinin Kenarlar1 Civarindaki Ortam Sicakligt (°C) 101
a Deneyde Temas Levhalarmin Kullanilmasi Durumu Kullanilmamistir.
Deneyde Su Buhar1 Sizdirmaz Disliklarin Kullaniimast Durumu Kullaniimamistir,
(Kullanildiysa Kullanilan Kilif Hakkinda Bilgi)
Deney Pargasinin Cihaz Tarafindan Olgiilen Kalinlig (m) 0,0254
Deney Esnasida Deney Pargasinin Bagil Kiitle Degisimi (Deney Parcasinin Deney 0.00014
E Baslangicina Gore Deney Esnasinda Tekrar Kazandigi Bagil Kiitle) ’
8 Deney Esnasinda Deney Pargasinin Kalinlik Degisimi 0,0
> Deney Esnasinda Deney Parcasinin Hacim Degisimi 0,0
E Deneyin Tam Siiresi 3 saat
E’ Deneyin Kararli Kisminin Stiresi (Mamul Standardinda Gerekli Gériilmiigse) -
Ist Akis Hizi Yogunlugu ( W/m?) 19,98
Bulunan Isil Direng Degeri, R (m”. K/WV) * 0,162

Direng Degeri, ortalama 8,47 mm kalinlikli tek bir numune icin gegerlidir.

Minimum ol¢iim kalinhgina ulagabilmek amaciyla 3 adet numune iist iiste konularak deneye alinmistir. Bulunan Isil

TS EN 822:2013 Ist yalitim malzemeleri-Binalar i¢in-Uzunluk ve genislik tayini

[ Deneyin Tamamlanma Tarihi:05.11.2018|

Deneye alinan numunenin anma kalinligi 10 mm'dir.

UYGUNLUK DEGERLENDIRME (UZUNLUK)

Uretici Tarafindan Hamul S?a.ndardf Bulunan Deger
Edi Tarafindan Izin Verilen = Uygunluk Durumu
Beyan Edilen Simif Sagnia Olgiim Sonucu Sapma
> - 5325 mm - -
UYGUNLUK DEGERLENDIRME (GENISLiK)
Uretici Tarafindan B S?a.ndard! Bulunan Deger
: Tarafindan Izin Verilen - Uygunluk Durumu
Beyan Edilen Stmf SHHmE Ol¢iim Sonucu Sapma

- - 996 mm -

Geniglik i¢in Minferit Olciim Sonuglari, bi

Olgum No b1 b2 b3 b4

bs

Olctilen (mm) 1003 985 990 1000

1003

LAB-D-FR-36/16.10.2018 - 4




S

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TEST RESULTS

TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI YAPI MALZ.YANGIN VE AKUSTIK LAB,
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE and ACOUSTICS LAB.

AB-0001-T

451606

01-19

TS EN 823:2013 Is1 yalitim malzemeleri-Binalar i¢in-Kalinhk tayini

| Deneyin Tamamlanma Tarihi:05.11.2018|

UYGUNLUK DEGERLENDIRME

Uretici Tarafindan
Beyan Edilen Sinif

Mamul Standardi
Tarafindan izin Verilen
Sapma

Bulunan Deger

Ol¢iim Sonucu

Sapma

Uygunluk Durumu

10 mm Anma
Kalinlig Icin:

9 mm

8 mm Anma
Kalinligh Icin:

7 mm

5 mm Anma
Kalinhg Icin:

S mm

3 mm Anma
Kalinlipy Icin:

3 mm

Gergeklestirilen Deneye Ait Dataylar
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10 mm Anma Kalinlig1 Miinferit Olgtim Sonuglari, d; Not: Ol¢iimlerde kullanilan basing 100 Pa'dir.

Ol¢iim No d, d, d, dy
Olgiilen (mm) 8,61 8359 8,46 8,45

Olgtim No ds dg d; dg dy dio dy;
Olgtilen (mm) 856 8,69 875 883 878 879 8,83

8 mm Anma Kalinligi Miinferit Ol¢tim Sonuglart, d;

Olgiim No d, d, d, d, ds de d, dg
Olgtilen (mm) 7,07 7,02 7,00 6,98 7,03 7,01 7,00 6,97

Ol¢iim No dy djg d, d,
Olgtlen (mm) | 6,71 6,88 6,76 6,96

5 mm Anma Kalihg Miinferit Olgiim Sonuglari, d;

Olgtim No d, d, d; d, ds dg d,
Olgiilen (mm) 4,65 4,85 4,79 4,81 4,97 5,08 4,91

Ol¢iim No dg dg dio
Olgtilen (mm) | 4,83 4,86 5,06

3 mm Anma Kalinlig1 Miinferit Ol¢tim Sonuglari, di

Ol¢tim No d; d, d, d, ds dg d; dg do
Olgtilen (mm) 3,05 2,99 3,02 3,00 3,10 2,95 2,98 3,00 2,96

Ol¢iim No dyg dy, dp,
Olgiilen (mm) | 3,70 3,02 3,01

ROVE




N

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI YAPI MALZ.YANGIN VE AKUSTIK LAB.
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE and ACOUSTICS LAB.

TEST RESULTS

AB-0001-T

451606

01-19

TS EN 12087:2013 Binalar i¢in 1s1 yahitim malzemeleri - Daldirma yéntemiyle uzun dénem su
emme tayini(Tam Daldirma)

| Deneyin Tamamlanma Tarihi:07.01 .2019[

UYGUNLUK DEGERLENDIRME

Uretici Tarafindan
Beyan Edilen Simf

Mamul Standardi Tarafindan

istenilen

Bulunan Deger,
Ortalama, Hacimce

Uygunluk Durumu

10 mm Anma Kalinlig1 igin:

% 3,2

8 mm Anma Kalinlig Igin:

% 2,9

5 mm Anma Kalmligi Igin:

% 4,3

3 mm Anma Kalinlig Igin:

% 4,0

2 mm Anma Kalinlig1 igin:

% 6,2

Gergeklestirilen Deneye Ait Dataylar

10 mm Anma Kalinlig Miinferit Olgtim Sonuglari
Deney Parcasi No 1 2 3 4
Olglilen (%) 3,45 2,96 3,18 3,21
8 mm Anma Kahnhg Miinferit Ol¢tim Sonuglar
Deney Pargasi No 1 2 3 4
Olgiilen (%) 2,72 2,99 2,96 2,86
5 mm Anma Kalinlig1 Miinferit Ol¢iim Sonuglari
Deney Pargast No 1 2 3 4
Olgiilen (%) 4,35 4,31 4,36 4,24
3 mm Anma Kalmhg Miinferit Ol¢tim Sonuglari
Deney Parcasi No 1 2 3 4
Olgiilen (%) 3,89 4,16 3,97 4,10
2 mm Anma Kalnlig1 Miinferit Olgiim Sonuglar1
Deney Par¢ast No 1 2 3 4
Olgtilen (%) 6,39 6,15 6,20 6,21

Not: Kullanilan Deney yéntemi Metod 2A'dir

Not: Numune anma boyutlari
200x200x10 mm'dir.

Not: Numune anma boyutlart
200x200x8 mm'dir.

Not: Numune anma boyutlari
200x200x5 mm'dir.

Not: Numune anma boyutlari
200x200x3 mm'dir.

Not: Numune anma boyutlari
200x200x2 mm'dir.
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Deney raporu sonu.




